СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАСАДКИ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНОГО ЗАКЛЕПОЧНОГО ИНСТРУМЕНТА GESIPA
Передняя насадка с держателем заклепки
для AccuBird и PowerBird.
	Диаметр заклепки
	Материал
	   Диам. d
	Наименование
	Артикул

	2.4
	Al
	1.85
	17/18 R
	725 4078

	3.2
	Al, Cu
	1.85
	17/18 R
	725 4078

	3 / 3.2
	Al, St, Ed
	2.4
	17/24 R
	725 4086

	4
	Al, Cu
	2.4
	17/24 R
	725 4086

	4
	St, Al
	2.7
	17/27 R
	725 4094

	4
	St, Ed
	2.9
	17/29 R
	725 4108

	4.8 / 5
	Al, Cu
	2.9
	17/29 R
	725 4108

	4.8 / 5
	St, Al
	3.2
	17/32 R
	725 4116

	4.8 / 5
	St, Ed
	3.6
	17/36 R
	725 4124

	6
	Al
	3.6
	17/36 R
	725 4124

	
	Цена за 1шт/ 908,50 руб.

	Описание:

В насадке имеется подпружиненный ролик, который позволяет удерживать заклепку в инструменте в любом положении.
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Передняя трубка «Универсальная»
для AccuBird и PowerBird.
	Применение
	Артикул

	Диам. заклепки
	Материал
	Диам. d
	725 1637

	2.4
	Al
	1.8
	

	3.2
	Al, Cu
	1.8
	

	3 / 3.2
	Al, Cu, St, Ed
	2.4
	

	4
	Al, Cu
	2.4
	

	4
	St, Al
	2.7
	

	4
	St, Ed
	2.9
	

	4.8 / 5
	Al, Cu
	2.9
	

	4.8 / 5
	St, Ed
	3.2
	

	
	Цена1шт/ 3105,00 руб.

	Описание:

Универсальная передняя трубка позволяет устанавливать заклепки различных диаметров  не переставляя насадки. При смене заклепок достаточно повернуть головку трубки, выбрав отверстие, соответствующее размеру заклепки.
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Для установки необходимо предварительно отвести цанги нажатием кнопки пуска инструмента. Потянуть назад установочное кольцо 1 до упора. Повернуть обойму 2, выбрав нужный размер насадки. Вернуть установочное кольцо 1 в начальное положение, при этом обойма 2 заблокируется.
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Удлиненные насадки (8мм) 
для AccuBird и PowerBird.
	Диам. заклепки
	Материал
	Диам. d
	Диам. D
	Наименование
	Артикул

	2.4
	Al
	1.8
	6.0
	V-17/18
	725 2121

	3.2
	Al, Cu
	1.8
	6.0
	V-17/18
	725 2121

	3
	Al, Cu
	2.0
	6.0
	
	

	3 / 3.2
	Al, Cu, St, Ed
	2.4
	6.0
	V-17/24
	725 2148

	4
	Al, Cu
	2.4
	6.0
	V-17/24
	725 2148

	4
	St, Al
	2.7
	8.0
	V-17/27
	725 2156

	4
	St, Ed
	3.0
	8.0
	V-17/29
	725 2164

	4.8 / 5
	Al, Cu
	3.0
	8.0
	V-17/29
	725 2164

	4.8 / 5
	St, Al
	3.35
	8.0
	V-17/32
	725 2172

	4.8 / 5
	St, Ed
	3.6
	10.0
	V-17/36
	725 2180

	6
	Al
	3.6
	10.0
	V-17/36
	725 2180

	6
	St
	4.0
	10.0
	V-17/40
	725 9586

	6.4
	Al
	4.0
	10.0
	V-17/40
	725 9586

	6.4
	St
	4.5
	10.0
	*V-17/45
	724 3154

	
	Цена за 1шт/506,00 руб.

	
	*Цена за 1шт/2001,00 руб.
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Описание:
Применяется для установки заклепок в труднодоступные мест
Специальные удлиненные насадки (15, 20, 25, 28мм) 
для AccuBird и PowerBird.

	Диам. заклепки
	Материал
	Диам.
d
	Диам. 
D
	Наименование
	15мм
	20мм
	25мм
	28мм

	3 / 3.2
	Al
	2.4
	6.0
	17/24 SL…
	725 9344
	725 9352
	725 9360
	725

9379

	4
	Al, Cu
	2.4
	6.0
	17/24 SL…
	725 9344
	725 9352
	725 9360
	725

9379

	4
	St, Al
	2.4
	8.0
	17/24 SL…
	725 9387
	725 9395
	725 9409
	725

9417

	4
	St, Ed
	3.0
	8.0
	17/29 SL…
	725 9425
	725 9433
	725 9441
	725

9468

	4.8 / 5
	Al
	3.0
	8.0
	17/29 SL…
	725 9425
	725 9433
	725 9441
	725

9468

	4.8 / 5
	St
	3.35
	8.0
	17/32 SL…
	725 9476
	725 9484
	725 9492
	725

9506

	4.8 / 5
	St, Ed
	3.6
	10.0
	17/36 SL…
	725 9514
	725 9522
	725 9530
	725

9549

	6
	Al
	3.6
	10.0
	17/36 SL…
	725 9514
	725 9522
	725 9530
	725

9549

	6
	St
	4.0
	10.0
	17/40 SL…
	725 9582
	725 9583
	725 9584
	725

9585

	6.4
	Al
	4.0
	10.0
	17/40 SL…
	725 9582
	725 9583
	725 9584
	725

9585

	
	Цена за 1шт/1828,50 руб.
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При заказе необходимо указывать длину.

Внимание! Специальные удлиненные насадки могут быть использованы только со специально предназначенными заклепками*.             

*(специальные заклепки с удлиненным стержнем)

Насадки для установки заклепок с увеличенным бортиком
для AccuBird и PowerBird.
	Диам. заклепки
	Материал
	Диам.
d
	Наименование


	Артикул
*для стандартного бортика
	Наименование


	Артикул
*для потайного бортика

	3 / 3.2
	Al, Cu, St, Ed
	2.4
	PA 17/24
	725 3101
	P 17/24
	3209

	4
	Al, Cu
	2.4
	PA 17/24
	725 3101
	P 17/24
	3209

	4
	St, Al
	2.7
	PA 17/27
	725 3128
	P 17/27
	3217

	4
	St, Ed
	3.0
	PA 17/29
	725 3306
	P 17/29
	3225

	4.8 / 5
	Al, Cu
	3.0
	PA 17/29
	725 3306
	P 17/29
	3225

	4.8 / 5
	St, Al
	3.35
	PA 17/32
	725 3144
	P 17/32
	3233

	4.8 / 5
	St, Ed
	3.6
	PA 17/36
	725 3152
	P 17/36
	3241

	6
	Al
	3.6
	PA 17/36
	725 3152
	P 17/36
	3241

	
	Цена за 1шт/2357,50 руб.
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*для стандартного бортика                                 *для потайного бортика

Насадки для создания подвижных соединений

для AccuBird и PowerBird.

	Диам. заклепки
	Материал
	Диам.
d
	Наименование


	Артикул


	3 / 3.2
	Al, Cu, St, Ed
	2.4
	PG 17/24
	725 3020

	4
	Al, Cu
	2.4
	PG 17/24
	725 3020

	4
	St, Al
	2.7
	PG 17/27
	725 3039

	4
	St, Ed
	3.0
	PG 17/29
	725 3276

	4.8 / 5
	Al, Cu
	3.0
	PG 17/29
	725 3276

	4.8 / 5
	St, Al
	3.35
	PG 17/32
	725 3055

	4.8 / 5
	St, Ed
	3.6
	PG 17/36
	725 3063

	6
	Al
	3.6
	PG 17/36
	725 3063

	
	Цена за 1шт/2357,50 руб.
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Описание:

Данные насадки позволяют создавать подвижные заклепочные соединения. Имеющийся на насадке зазор позволяет заклепке не плотно прилегать к материалу, что создает подвижность. Принцип установки показан на рисунке.

Крепление вытяжной заклепкой с зазором:
Если существует необходимость закрепления материалов с зазором (шарнирное соединение, "температурный" зазор) необходимо применять специальную насадку.

[image: image7.png]CreyuansHas

Hacadxa 3asop mewdy
Gopmuxont u
/N saknenKoli
’





ООО «РиветКом»

тел./факс: +7 (495) 781-42-49, 781-21-63


